
คูม่อืการตดิต ัҟง Smart-UPS™ 
750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 
500 VA 100 Vac ทาวเวอร์

ขอ้มลูเพืѷอความปลอดภยั

บนัทกึคําชีѸแจงเหลา่นีѸ - คูม่อืนีѸประกอบดว้ยคําชีѸแจงทีѷสําคญัทีѷควรปฏบิตัติามระหวา่งการตดิตั Ѹงแ ละการ บํารงุรัก 
ษา เครืѷองจัดการพลังงาน เครืѷองเซอรว์สิบายพาส และแบตเตอรีѷ

โปรดอา่นคําชีѸแจงอยา่งละเอยีดและศกึษาอปุกรณ์ใหเ้ขา้ใจกอ่นทําการตดิตั Ѹง ดําเนนิการ บรกิารหรอืบํารงุรัก 
ษาอปุกรณ์ ขอ้ความพเิศษตอ่ไปนีѸอาจปรากฏในเอกสาร หรอืบนเครืѷองมอืนีѸ เพืѷอเตอืนอนัตรายทีѷอาจเกดิขึѸนได ้
หรอืเพืѷอใหใ้สใ่จในขอ้มลูทีѷชีѸแจงหรอือธบิายขั Ѹนตอนการดําเนนิการ 

สญัลักษณ์ทีѷเพิѷมเขา้มาในป้าย "อนัตราย" หรอื "คําเตอืน" เพืѷอความปลอดภัย 
จะระบวุา่มอีนัตรายจากไฟฟ้าทีѷจะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บหากไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํา

นีѷเป็นสญัลักษณ์เตอืนดา้นความปลอดภัย ใชเ้พืѷอเตอืนใหค้ณุทราบถงึอนัตรายทีѷอาจทํา ใหร้า่งกาย 
บาดเจ็บได ้ใหป้ฏบิตัติามขอ้ความดา้นความปลอดภัยทั Ѹงหมดทีѷมสีญัลักษณ์นีѸ เพืѷอหลกีเลีѷ ยงการ 
บาดเจ็บหรอืการเสยีชวีติ

คาํแนะนําในการจดัการผลติภณัฑ์

  อนัตราย
อนัตราย ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีѷอาจเกดิขึҟนซึѷงหากไมห่ลกีเลีѷยง จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บั 
บาดเจ็บสาหสั 

  คาํเตอืน
คาํเตอืน ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีѷอาจเกดิขึҟน ซึѷงหากไมห่ลกีเลีѷยง สามารถสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บั 
บาดเจ็บสาหสั

ระวงั
คําเตอืน แสดงถงึสถานการณ์ทีѷเป็นอนัตราย ทีѷหากไมห่ลกีเลีѷยงแลว้ อาจสง่ผลใหบ้าดเจ็บปานกลางหรอืเล็กนอ้ย 

ระวงั
ขอ้สงัเกต ใชส้ําหรับกลา่วถงึการปฏบิตัทิีѷไมเ่กีѷยวขอ้งกบัการบาดเจ็บทางรา่งกาย

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



ความปลอดภยั และขอ้มลูท ัѷวไป
ตรวจเช็คสิѷงตา่งๆ ในบรรจภุณัฑเ์มืѷอไดร้บัมา หากมกีารชํารดุเสยีหายเกดิขึҟน ใหแ้จง้บรษิทัขนสง่
หรอืบรษิทัตวัแทนจําหนา่ยทนัที
อา่นคาํแนะนําเพืѷอความปลอดภยัทีѷใหม้าพรอ้มกบัเครืѷองกอ่นทีѷจะตดิต ัҟง UPS

•  ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทั Ѹงหมดของประเทศและในทอ้งถิѷน
•  UPS นีѸไดรั้บการออกแบบมาเพืѷอใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัѸน 
•  อยา่ใชง้านเครืѷอง UPS นีѸโดยใหส้มัผัสถกูแสงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว หรอืในสถานทีѷซ ึѷงมี

ฝุ่ นหรอืความชืѸนมากเกนิไป
•  ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สี ิѷงใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครืѷอง UPS ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงสําหรับ

การระบายอากาศ
•  โดยปกตแิลว้ แบตเตอรีѷอยูไ่ด ้2 - 5 ปี ปัจจัยดา้นสิѷงแวดลอ้มอืѷนๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรีѷ 

อณุหภมูแิวดลอ้มทีѷสงูขึѸน ไฟฟ้าอาคารไมม่คีณุภาพ รวมถงึการคายประจใุนระยะเวลาสั Ѹนๆ บอ่ยครั Ѹง 
จะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีѷสั Ѹนลง

•  เชืѷอมตอ่สายเคเบลิเพาเวอร ์UPS เขา้กบัเตา้เสยีบทีѷผนังโดยตรง อยา่ใชเ้ครืѷองป้องกนัไฟกระชาก 
หรอืสายเชืѷอมตอ่

•  อปุกรณ์มนํีѸาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีѷปลอดภัยเพืѷอสามารถรองรับนํѸาหนักของอปุกรณ์ได ้
•  หมายเลขรุน่และหมายเลขประจําเครืѷองจะอยูบ่นป้ายทีѷแผงดา้นหลัง ในบางรุน่อาจจะมป้ีาย ขอ้มลูเพิѷมเต ิ

มตดิอยูท่ีѷโครงเครืѷองใตฝ้าครอบดา้นหนา้
•  รไีซเคลิแบตเตอรีѷทีѷใชแ้ลว้เสมอ
•  นําวสัดขุองบรรจภัุณฑก์ลับมาใชอ้กีหรอืเก็บไวเ้พืѷอนํามาใชอ้กีครั Ѹง. 
•  สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืนีѸไดจ้าก APC ทีѷเว็บไซตข์อง Schneider Electric ไดท้ีѷ www.apc.com

คาํเตอืน FCC
อปุกรณ์นีѸไดรั้บการทดสอบแลว้และพบวา่เป็นไปตามขอ้จํากดัตา่งๆ สําหรับอปุกรณ์ดจิติอลประเภท ชั Ѹนเรยีน A 
ตามสว่นทีѷ 15 (Part 15) ของกฎของ FCC ขอ้จํากดัเหลา่นีѸกําหนดมจีดุมุง่หมายเพืѷอ ใหก้ารป้องกนัการร 
บกวนทีѷเป็นอนัตราย อยา่งสมเหตสุมผล เมืѷออปุกรณ์ทํางานในสภาพแวดลอ้มเชงิพาณชิย ์อปุกรณ์นีѸสรา้ง ใช ้
และสามารถแผพ่ลังงา นคลืѷนความถีѷวทิยแุละอาจกอ่ใหเ้กดิการรบกวนทีѷเป็นอนัตรายตอ่การตดิตอ่สืѷอสารทางว ิ
ทยไุดห้ากไมไ่ดต้ดิตั Ѹงและใชง้านตามคูม่อืคําแนะนํา การใชง้านอปุกรณ์นีѸในพืѸนทีѷทีѷพกัอาศยัอาจกอ่ใหเ้กดิการรบกว 
นทีѷเป็นอนัตราย ซึѷงในกรณีดั งกลา่วผูใ้ชจ้ะตอ้งแกไ้ขการรบกวนดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง

สว่นประกอบ 

รุน่ 120/230 Vac

(1) 
คําแนะนําในการดาวนโ์หล
ดซอฟตแ์วร ์PowerChute 

(1) (1) (1) รุน่ 2200/3000 VA 

รุน่ 230 Vac

(2) (1) รุน่ 2200/3000 VA (1) รุน่ 2200/3000 VA (1) รุน่ 2200/3000 VA 
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c

แผงดา้นหลงั  
500 VA to 1500 VA มรีุน่

500 VA 100 Vac
750 VA 100/120 Vac 750 VA 230 Vac 1000/1500 VA 100 Vac

1000/1500 VA 120 Vac 1000/1500 VA 230 Va

 พอรต์ USB
 ขั Ѹวตอ่ RJ45 - พอรต์การตรวจสอบ UPS อนุกรม
 สกรกูราวดข์องตัวเครืѷอง
 SmartSlot สําหรับการด์อปุกรณเ์สรมิ NMC ทีѷตอ้งซืѸอเพิѷม
 เซอรก์ติเบรกเกอร/์การป้องกนัโอเวอรโ์หลด
 อนิพตุ UPS
 เตา้รับ
 ขั Ѹวตอ่แบตเตอรีѷภายในหรอืภายนอก

2200 VA / 3000 VA มรีุน่

2200 VA 120 Vac 2200/3000 VA 100 Vac
3000 VA 120 Vac 2200/3000 VA 230 Vac

 พอรต์ USB

 ขั Ѹวตอ่ RJ45 - พอรต์การตรวจดแูล UPS แบบซเีรยีล

 สกรกูราวดข์องตัวเครืѷอง

 SmartSlot สําหรับการด์อปุกรณเ์สรมิ NMC ทีѷตอ้งซืѸอเพิѷม

 เซอรก์ติเบรกเกอร/์การป้องกนัโอเวอรโ์หลด

 อนิพตุ UPS

 เตา้รับ

 ปลัѹกตอ่ EPO
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การตดิต ัҟง

*ตดิตอ่ APC ผา่นทางฝ่ายสนับสนุนลกูคา้ Schneider Electric ทัѷวโลก เพืѷอกําหนดอายขุองโมดลูแ 
บตเตอรีѷทีѷตดิตั Ѹงแลว้

 

 ขอ้ควรระวงั
ความเสีѷยงของกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละควนัทีѷมมีากเกนิ

•  ควรเปลีѷยนแบตเตอรีѷอยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี
•  ควรเปลีѷยนแบตเตอรีѷทันทเีมืѷอเครืѷอง UPS ระบวุา่จําเป็นตอ้งเปลีѷยนแบตเตอรีѷ
•  ควรเปลีѷยนแบตเตอรีѷเมืѷอแบตเตอรีѷหมดอายกุารใชง้าน
•  เปลีѷยนแบตเตอรีѷโดยใชแ้บตเตอรีѷประเภทเดมิและจํานวนเทา่เดมิกบัทีѷตดิตั Ѹงมาในเครืѷอง
•  ใหเ้ปลีѷยนแบตเตอรีѷทันท ีหาก UPS แจง้วา่แบตเตอรีѷมอีณุหภมูสิงูเกนิไป 

หรอืเมืѷอมรีอ่งรอยการรัѷวไหลของอเิล็คโทรไลท ์ปิด UPS แลว้ถอดปลัѹกออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้า 
จากนัѸนใหถ้อดแบตเตอรีѷ หา้มใชง้าน UPS จนกวา่จะเปลีѷยนแบตเตอรีѷ

•  *เปลีѷยนโมดลูแบตเตอรีѷทั Ѹงหมด (รวมถงึโมดลูทีѷอยูใ่นชดุแบตเตอรีѷภายนอก) ซึѷงมอีายมุากกวา่หนึѷงปี 
เมืѷอตดิตั Ѹงชดุแบตเตอรีѷเสรมิหรอืเปลีѷย นโมดลูแบตเตอรีѷ

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีҟสามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็กนอ้
ยถงึปานกลางได้

รุน่ 500/750/1000/1500 VA
เชืѷอมตอ่แบตเตอรีѷ

รุน่ 2200/3000 VA
ถอดฝาครอบ

ใสข่ั Ѹวตอ่แบตเตอรีѷลงในหัวแจ็คแบตเตอรีѷแลว้ดันใหแ้น่น จะไดย้นิเสยีงเมืѷอเชืѷอ 
มตอ่ขั Ѹวตอ่กบัหัวแจ็คบางสว่น จะไดย้นิเสยีงอกีครั Ѹงเมืѷ อเชืѷอมตอ่ขั Ѹวตอ่กบัหัว 
แจ็คแบตเตอรีѷแน่นหนาแลว้
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การเชืѷอมตอ่ไฟฟ้า

คณุสมบตัขิองหนา้จอแสดงผล 

กลุม่เตา้รบัทีѷมกีารควบคมุ
UPS บางรุน่มเีตา้รับแถวเดยีวทีѷสามารถทํางานเป็นกลุม่ทีѷมกีารควบคมุ ใชส้ว่นตดิตอ่ทีѷแสดงผลเพืѷอกําหนดคา่
คณุสมบตัขิองเตา้รับทีѷมกีารควบคมุ เพืѷอไปยัง: 
เมนหูลกั > ควบคมุ > ควบคมุเตา้รบั1 

“แผงดา้นหลัง” ในหนา้ 3 สําหรับกลุม่เตา้รับไฟฟ้าเฉพาะรุน่

ระวงั
ความเสีѷยงจากไฟฟ้าช็อต
•  ใหป้ฏบิตัติามมาตรฐานการออกแบบและตดิตั Ѹงระบบและอปุกรณ์ไฟฟ้าแหง่ชาตแิละในทอ้งถิѷนทั Ѹงหมด 
•  การเดนิสายไฟตอ้งดําเนนิการโดยชา่งไฟฟ้าทีѷผา่นการรับรอง
•  เชืѷอมตอ่ UPS กบัเตา้เสยีบทีѷมกีารตอ่กราวดเ์สมอ
การไมป่ฏบิตัติามคาํชีҟแจงเหลา่นีҟจะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอืปานกลาง
ชนดิปลัѹกและตําแหน่งขั Ѹวตอ่อาจแตกตา่งจากนีѸ

 LED ออนไลน์
 UPS ปุ่ ม ON/OFF
 LED เมืѷอใชแ้บตเตอรีѷ
 ไฟ LED เตอืน
 LED เปลีѷยนแบตเตอรีѷ
 สว่นตดิตอ่ของจอแสดงผล
 ปุ่ มลกูศร UP/DOWN
 ปุ่ ม ENTER

 ปุ่ ม ESC
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เชืѷอมตอ่และตดิต ัҟงซอฟตแ์วรก์ารจดัการ
ซอฟตแ์วรก์ารจัดการ PowerChute จัดมาใหพ้รอ้มกบั Smart-UPS เพืѷอปิดระบบปฏบิตักิารโดยอตัโนมัต ิการตดิตาม
ตรวจสอบของเครืѷอง UPS การควบคมุของเครืѷอง UPS และการรายงานพลังงาน .PowerChute มไีวเ้พืѷอคนืตามคา่ทีѷ
เป็นกอ่นทําการปิดระบบในกรณีทีѷเกดิไฟฟ้าดบัตอ่เนืѷอง และเป็นระบบสว่นตอ่ประสานการจัดการทีѷทรงพลังบนเครอื
ขา่ยเฉพาะทีѷ แผนภาพดงัตอ่ไปนีѸเป็นการแสดงวธิกีารตดิตั Ѹงเซริฟ์เวอรแ์บบทีѷใชง้านกนัทัѷวไป 
1. ตอ่สายเคเบลิ USB จากสว่นหลังของ

เครืѷอง UPS เขา้กับอปุกรณ์ทีѷมาพรอ้ม
ระบบป้องกนัไฟ
กระชาก เชน่ เซริฟ์เวอร ์เป็นตน้

2. สําหรับเซริฟ์เวอรห์รอือปุกรณ์อืѷน ๆ  พรอ้ม
ระบบปฏบิตักิาร ใหต้ดิตั Ѹง PowerChute 
Business Edition รุน่ลา่สดุได ้
ทีѷ www.apc.com และปฏบิตัติามคํา
แนะนําในการตดิตั Ѹงบนจอภาพ

3. นอกจากนีѸยั งมพีอรต์แบบอนุกรมใน
ตวัพรอ้มใชง้านสําหรับตัวเลอืกการสืѷอ
สารเพิѷมเตมิพรอ้มสายเคเบลิอนุกรมซึѷง
เป็นตวัเลอืกอกีดว้ย สําหรับขอ้มลูพรอ้ม
รายละเอยีดเพิѷมเตมิเกีѷยวกบัโปรโตคอ
ลทีѷรองรับและตัวเลอืกตา่ง ๆ โปรดดทูีѷ
หมายเหตขุองแอปพลเิคชนัขอ้
ทีѷ #181 บนเวบ็ไซต ์www.apc.com.

4. และยังมตีวัเลอืกการสืѷอสารเพิѷมเตมิทีѷ
พรอ้มใชง้านผา่นทาง Smartslot ในตัว
เครืѷอง

โปรดเขา้ไปทีѷเว็บไซต ์www.apc.com 
สําหรับขอ้มลูเพิѷมเตมิ

OR

Download and install the latest version
  of PowerChute Business Edition from
             http://www.apc.com/pcbe
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